




State-of-the-Art Analogteil mit 
umschaltbarer Ausgangsbandbreite OAD-Platinen 

iCoupler für die Audiosignale und 
Optokoppler für die Steuerung zur 
vollständigen galvanischen Tren-
nung von Analog- und Digitalteil 

Frei programmierbarer 56-Bit 
Signalprozessor ermöglicht 
den Einsatz der von T+A 
exklusiv entwickelten 4 
wählbaren Oversampling-
Algorithmen zur individuellen 
Klangoptimierung.  
Folgende Filter stehen zur 
Verfügung: FIR kurz, FIR 
lang, Bezier/IIR, Bezier 

4 Stereo-D/A-Wandler

Die Rückseite des MP 1260 R zeigt die gewaltigen Möglichkeiten dieses digitalen Quellgerätes. Es gibt nicht nur die High-
End-Analogausgänge des Quadrupelkonverters, sondern auch einen jitterfreien Digitalausgang. Zwei hochwertige digitale 
Eingänge (cinch u. optisch) stehen zur Wandlung externer Quellen (z.B. Settopboxen) zur Verfügung und können ebenso wie 
die LAN, W-LAN, iPod und USB-Ports die überragenden Klangeigenschaften des MP 1260 R nutzen. Ein UKW-Tuner ist 
ebenfalls eingebaut. Der MP 1260 R wird wie ein normales Quellgerät über das Mastergerät der R-Anlage fernbedient und 
über die „R-Link“-Datenbusverbindung angeschlossen. RS 232 Update und Steuerschnittstelle sind ebenfalls vorhanden.

Der Quadrupelwandler des SACD 1260 R



TECHNIK

Die High-End-Laufwerkseinheiten für den CD 1260 R 
und SACD 1260 R werden mit absolut hochwerti-
gen Bauteilen ausgestattet: Heavy Duty Motore von            
Mabuchi, hochdämpfende Subchassis, Schubstangen 
aus Edelstahl, Schublade aus Aluminium-ABS-Laminat 
und Kapselung aus abschirmendem Metall. Die Lauf-
werkseinheiten sind bei den 1260er Modellen hängend 
in einem massiven, dämpfend beschichteten Anti-
resonanzgehäuse mit Dreipunktlagerung untergebracht, 
damit kein Fremdschall von außen die Abtastung der 
Lasereinheit beeinfl ussen kann.

PRÄZISIONSMECHANIK
Die Gehäuse eines Gerätes, gleichgültig ob rein analog oder 
digital, haben einen enormen Einfl uss auf die Klangqualität. 
Es dürfen so wenig wie möglich Erschütterungen, Vibrationen 
oder Schallwellen an die Platinen gelangen, denn Bauteile 
haben nachweislich einen starken Mikrophonieeffekt. Das 
heißt, die technischen Daten und damit die Klangeigenschaften 
verschlechtern sich, wenn die Bauteile irgendwie schwingen 
oder vibrieren. Deshalb legen wir schon immer sehr viel Wert 
auf solide, schwere Gehäuse. Die Wannen werden aus Stahl 
hergestellt und tragen die gesamte Konstruktion. Stahl ist 
nicht nur ewig haltbar, sondern hat auch noch sehr gute Ab-
schirmeigenschaften, was wiederum Fremdeinfl üsse von der 
Elektronik fernhält. Alle Deckel, Seitenwangen und Fronten 
sind aus reinem Aluminium gefertigt, die Anschlussbuchsen 
und Lautsprecherterminals werden aus hochreinem, amagneti-
schem, vergoldetem Messing gefertigt. Das Layout der Platinen 
ist klar und strukturiert, das Prinzip der kürzest möglichen 
Signalwege wird strikt eingehalten. In T+A-Geräten gibt es 
keine frei verdrahteten „Kabelverhaue“, die einzelnen Platinen 
werden über hochwertige Kabelbäume und Flexkabel verbun-
den, damit Platinen und Baugruppen leicht austauschbar sind. 
Viele Baugruppen sind zusätzlich durch verkupferte Gehäuse 
abgeschirmt, um HF-Störungen zu vermeiden. Dieser auf 
Metall basierende Aufbau macht unsere Geräte nicht nur sehr 
haltbar, sondern auch zu über 95% recyclingfähig.



BEDIENKOMFORT
Das R-System ist einmalig. Obwohl in einer komplexen AV-Anlage unterschiedlichste Geräte wie Tuner, SACD/Blu-Ray/CD-Spieler, 
Netzwerkplayer, 7.1-Surround-Prozessoren, Monoendverstärker, Lautsprecher und Subwoofer gesteuert und je nach Modus eingestellt 
werden müssen, genügt eine einzige Systemfernbedieung mit nur 33 Tasten. Die Bedienung ist einfach und logisch, weil alle Funktions-
abläufe nur einmalig angelegt und abgespeichert werden, danach genügt ein Knopfdruck auf die gewünschte Funktion und die Anlage 
stellt sich selbsttätig ein; auf High-End-Zweikanal Stereo oder echtes 7.1 Heimkino, ganz wie Sie es wünschen! 

Rückansicht des SR 1560 R. Mehr geht nicht!

Das aufwändige, vierlagige Audioboard ist eine komplexe Schalt-
matrix, die es ermöglicht, gleichzeitig in höchster Qualität zwei 
verschiedene Quellen zu verwenden.

SURROUND
Der SR 1560 R ist ein außergewöhnlicher High-End-Surround-Receiver mit überragenden Klang- und Bildeigenschaften. Er hat bis zu 
6 Platinenebenen übereinander, gut geschirmt und getrennt. Fünf kraftvolle Endstufen mit je 150 Watt Dauerleistung werden auch mit 
schwierigen Boxenkandidaten fertig und haben vor allem eine Eigenschaft: Sie klingen ausgezeichnet! Genauso wie der Tuner, trotz der 
Fülle an Baugruppen hat er eine Empfi ndlichkeit von nur 1.0 µV. 
Sechs A/V-Quellen, davon zwei Video-Recorder, können in Composite oder S-Video angeschlossen und auch im Mischbetrieb benutzt 
werden. Dies ist dank des aufwändigen, semiprofessionellen Videoboards möglich, das eine Videoformatkonvertierung von Composite 
auf S-Video und umgekehrt ermöglicht. Ein weiterer Formatkonverter (VC1) setzt die Composite und S-Videosignale in YUV um. 
Zusätzlich steht noch ein weiterer AV-Composite-Eingang auf der Gerätefront für einen Camcorder zur Verfügung. Der  SR 1560 R hat 
ein zusätzliches HDTV-fähiges Videoboard höchster Qualität (350 MHz Bandbreite) mit vier Component-Eingängen für den Anschluss 
hochaufl ösender Bildquellen. Es gibt 6 digitale Audioeingänge, einer davon auf der Front und 1 Tapeanschluss für analoge oder digitale 
Recorder. Sogar ein hochwertiger Phono MM-Eingang ist bei den 3 analogen Audioeingängen (CD, TV, Phono) vorhanden, deren Ein-
gangspegel automatisch auf die Quellgeräte eingemessen werden können.
Die Signale der Audioeingänge können entweder im Digitaldecoder weiterverarbeitet werden (ProLogic II x, Klangfelder und Neo:6), oder 
auf direktem analogen Weg zu den Endstufen transportiert werden. Alle digitalen Baugruppen sind dann aus dem Signalweg eliminiert. 
Für Quellgeräte mit eigenem Decoder, wie dem Blu-Ray Player BD 1260 R,  steht ein 7.1 Multikanaleingang mit Pegelmanagement 
zur Verfügung. 
Es können zwei Monitore in Composite- oder  S-Video angeschlossen werden, einer davon zusätzlich in Component (YUV). Drei digitale 
Audioausgänge, 2 x Koax und 1 x optisch auf der Front (zur schnellen, unproblematischen Überspielung) sind ebenso vorhanden wie 
zwei Standard-Subwooferausgänge und ein T+A-SC-Link Subwooferausgang zur perfekten Ansteuerung unserer Subwooferfamilie.
Der SR 1560 R verfügt über fünf fest eingebaute Endstufen. Für 7.1 Setups sind zwei weitere Endstufen für die Rücklautsprecher 
(BACK) nötig, die dann an den Ausgang BACK OUT angeschlossen werden. Mit der Buchse ACTIVE SPEAKER OUT steht noch ein 
weiterer Ausgang zur Verfügung, an dem das Signal der Frontkanäle anliegt und an den z.B. unsere Aktivlautsprecher TCI 1 Aktiv und 
TCI 2 Aktiv oder die Talis TLS 10 A angeschlossen werden können. Es gibt aber noch eine weitere Nutzungsmöglichkeit. Mit einem 
Schalter auf der Unterseite des Gerätes können die eigentlich für die Frontkanäle vorgesehenen Endstufen auf die BACK-Kanäle kon-
fi guriert werden. Damit werden die Frontkanäle über Aktivboxen oder zusätzliche Endstufen mit Passivboxen wiedergegeben und die 
Surroundkanäle über die fünf eingebauten Endstufen mit ihren angeschlossenen Lautsprechern. Außerdem bietet der SR 1560 R die 
Möglichkeit, in einem zweiten Raum eine zweite Quelle unabhängig zu sehen und zu hören (Multiroom 2 zone - 2 source Concept).



    P 1260 R  PA 1260 R R 1260 R
 Vorstufe 
 Frequenzgang + 0/ – 3 dB  0,5 Hz – 400 kHz 0,5 Hz – 400 kHz 0,5 Hz – 400 kHz 
 Fremd-/Geräuschspannungsabstände
 Hochpegel  7x 107 / 112 dB 7 x 104 / 109 dB 5 x 104 / 109 dB
 Phono-MM (optional)  83 / 87 dB  82 / 86 dB  82 / 86 dB 
 Phono-MC (optional)  79 / 82 dB  78 / 82 dB  78 / 82 dB 
 Subsonic-Filter  14 Hz 14 Hz 14 Hz 
 Klirrfaktor  < 0,001 % < 0,001 % < 0,001 %
 Intermodulation  < 0,001 % < 0,001 % < 0,001 % 
 Kanaltrennung  > 90 dB > 90 dB > 90 dB 
 Eingangsempfi ndlichkeit nominal  
 Hochpegel  250 mV/ 20 kOhm 250 mV / 20 kOhm 250 mV / 20 kOhm
 Phono-MM (optional)  1 – 5 mV, 16 Kapazitäten 1 – 5 mV, 16 Kapazitäten 1 – 5 mV, 16 Kapazitäten
 Phono-MC (optional)  60 – 1000 µV, 16 Impedanzen 60 – 1000 µV, 16 Impedanzen 60 – 1000 µV, 16 Impedanzen
   Phonomodul ersetzt einen Hochpegeleingang
 Ausgänge
 Kopfhörer  50 Ohm 50 Ohm 50 Ohm
 2 x Tape  250 mVeff / 100 Ohm 250 mVeff / 100 Ohm 250 mVeff / 100 Ohm
 PRE out Cinch  Nom 1 Veff, Max 9,5 Veff, 22 Ohm  Nom 1 Veff, Max 9,5 Veff, 22 Ohm  Nom 1 Veff, Max 9,5 Veff, 22 Ohm 
 PRE out XLR  Nom 1,45 Veff, Max 19,6 Veff, 22 Ohm - - 
 Prozessor-Schnittstelle mit Festpegel (TASI)  vorhanden vorhanden vorhanden 
 Endstufe
 Nennleistung pro Kanal an 8 Ohm    100 Watt 100 Watt
 beide Kanäle gleichzeitig an 4 Ohm    150 Watt 150 Watt
 Impulsleistung an 8 Ohm    150 Watt 150 Watt
 Impulsleistung an 4 Ohm    290 Watt 290 Watt 
 Leistungsbandbreite    1 Hz – 300 kHz 1 Hz – 300 kHz
 Frequenzgang + 0 /– 3 dB    1 Hz – 400 kHz 1 Hz – 400 kHz 
 Anstiegsgeschwindigkeit    60 V/µs 60 V/µs
 Dämpfungsfaktor    > 500 > 500
 Geräuschspannungsabstand    > 110 dB > 110 dB 
 Klirrfaktor    < 0,002 % < 0,002 %
 Siebung  10000 µF 50000 µF 50000 µF
 Netzan. 110 V/60 Hz oder 220/240 V/50 Hz  30 VA 300 VA 300 VA
 Abmessungen (HxBxT)  7,5 x 44 x 39 cm 7,5 x 44 x 39 cm 7,5 x 44 x 39 cm
 Gewicht  7 kg 9 kg 9 kg
 Farben  Alu silber, schwarz Alu silber, schwarz Alu silber, schwarz
 Fernbedienung  Sonderausstattung Sonderausstattung Sonderausstattung 
 Tuner    siehe Tunermodul

 
 Tunermodul 
 Empfangsbereich FM 87,5 – 108 MHz
 Empfi ndlichkeit 
 Mono, S/N = 26 dB 0,9 µV 
 Stereo, S/N = 46 dB 28 µV 
 Übersteuerungsfestigkeit > 110 dB
 Attenuator (Local, DX) dynamisch, manuell schaltbar
 Tunerkreise, abgestimmt 4 x Quarz PLL, digital
 Selektivität, (df = 300 kHz) N/W 80 dB/60 dB
 Stereoübersprechdämpfung (1 kHz) > 40 dB 
 MPX-Filterung 19 kHz + 38 kHz 
 Klirrfaktor 40 kHz Hub Stereo Wide < 0,10% 
 Stereo Narrow < 0,15 %
 Mono Narrow < 0,10 %
 Geräuschspannungsabstand, M/S > 79 dB / 72 dB
 Frequenzgang +/- 1,5 dB 5 Hz – 15 kHz
 Ausgangsspannung (75 kHz Hub) 1 Veff

 Ausgangsimpedanz 50 Ohm
 RDS-Anzeige Stationsname, Radiotext

Technische Daten

 
  A 1560 
 Stereobetrieb
 Nennleistung an 8 Ohm 170 Watt
 beide Kanäle gleichzeitig an 4 Ohm 280 Watt
 Impulsleistung an 8 Ohm 185 Watt
 Impulsleistung an 4 Ohm 340 Watt
 Mono-Brückenbetrieb 
 Nennleistung an 8 Ohm 500 Watt
 Nennleistung an 4 Ohm 600 Watt
 Impulsleistung an 8 Ohm 700 Watt
 Impulsleistung an 4 Ohm 900 Watt
 Leistungsbandbreite 1 Hz – 300 kHz
 Frequenzgang + 0 – 3 dB 0,5 Hz – 350 kHz
 Anstiegsgeschwindigkeit Stereo 60 V/µs
 Mono 120 V/µs
 Dämpfungsfaktor > 500
 Geräuschspannungsabstand > 114 dB
 Klirrfaktor < 0,001 %
 Eingänge XLR, Cinch
 Siebung 120000 µF
 Netzan. 110V/60Hz oder 220/240 V/50 Hz 650 VA
 Abmessungen (HxBxT) 15 x 44 x 39 cm
 Gewicht 17,5 kg
 Farben Alu silber, schwarz
 Fernbedienung über R-System

Technische Änderungen vorbehalten



  SR 1560 R
 Typ  5-Kanal-Receiver    
  7.1 Digitaldecoder    
 AV-Eingänge 7       
 davon Recorder 2     
 Audioeingänge 4     
 davon Recorder 1
 Anschlüsse - AV IN 
 SCART (RGB / S-Video / FBAS) keine     
 Video (FBAS) 7     
 S-Video 6     
 Componenten (YUV) 4     
 Anschlüsse - AV Recorder OUT
 SCART (RGB / S-Video / FBAS)  keine     
 Video (FBAS) 2     
 S-Video 2     
 Videosignalkonvertierung aufwärts / abwärts  ja / ja        
 Anschlüsse - AV MONITOR OUT
 SCART (RGB / S-Video / FBAS) keine     
 Video (FBAS) 2     
 S-Video 2     
 Componenten (YUV) 1     
 Videosignalkonvertierung aufwärts / abwärts ja / ja     
 Anschlüsse - AUDIO IN
 Analog Hochpegel / Phono 7 / 1     
 mit Audiokalibrierung  ja     
 Mehrkanal (5.1 / 7.1) Cinch (7.1)     
 TASI  ja     
 Digital optisch / coaxial 3 / 3     
 Anschlüsse - AUDIO RECORDER OUT
 Analog 1     
 Digital optisch / coaxial 1 / 2     
 Anschlüsse - AUDIO OUT
 PRE-OUT ja     
 AS LINK Aktive LS Control ja     
 Multikanalausgang nein     
 Ausgang f. Rückendstufe ja     
 Subwooferanschlüsse 3     
 variable Trennfrequenz ja     
 SC LINK Subwoofercontrol ja     
 Digitaldecoder
 Formate  7.1     
 DoblyDigital / EX* ja / ja     
 dts / ES / ES Discrete* ja / ja / ja     
 PRO LOGIC II / PRO LOGIC IIx / dts NEO:6* ja / ja / ja     
 Dolby Headphone*  ja     
 Raumklangprogramme  7     
 Zweikanal / Mono ja / ja     
 Prozessor 56 Bit digitaler Audio Signalprozessor
 A/D Wandler 24 Bit / 48 kHz    
 D/A Wandler 24 Bit / 192 kHz    
 Frequenzgang 1 Hz - 22 kHz    
 Klirrfaktor 0,004 %     
 Rauschabstand 106 dB     
 Vorverstärker
 Frequenzgang 1 Hz - 400 kHz    
 Klirrfaktor 0,002 %     
 Rauschabstand (A) 107 dB     
 Lautstärkesteller / -stufung analog / 1,5 dB-Schritte    
 Endstufen
 Anzahl 5     
 Nennleistung pro Kanal (4 / 8 Ohm) 150 / 110 Watt    
 Impulsleistung pro Kanal (4 / 8 Ohm) 250 / 170 Watt    
 Dämpfungsfaktor > 500     
 Slewrate 60 V / µs     
 Siebkapazität 50000 µF     
 Netzversorgung 115 / 230 V, 50 / 60 Hz 600 VA     
 Ausstattung
 Direkt analog Stereo  ja     
 2 Zonen / 2 Programme  ja / ja     
 Triggerausgänge f. Subwoofer, Projektor, ...  3     
 automatische Lautsprechereinmessung  ja    
 Allgemein
 Abmessungen (HxBxT)  15  x  44  x  39 cm    
 Gewicht 18 kg     
 Farben Alu silber, schwarz    
 Fernbedienung inklusive     
 Tunerdaten Siehe Tunermodul

* In Lizenz von Dolby Laboratories hergestellt. „Dolby“, „Pro Logic“ und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen der Dolby Laboratories.

„DTS“ und „DTS Digital Surround“ sind Warenzeichen von Digital Theater Systems, Inc.



  BD 1260 R (vorläufi g) SACD 1260 R CD 1260 R
 Formate 
 Audio CD-DA, CD-R/RW, MP3-CD SACD-Stereo,  CD-DA, CD-R/RW,
  WMA-CD CD-DA, CD-R/RW  
 Video SL/DL: BD-Rom, BD-R, BD-RE    
  DVD-V, DVD-R+-, DVD-RW+-    
  BD-9, WMV-CD, VCD1.0 + 2.0
  SVCD, DIVX, XViD
 Bild JPEG-CD    

 Audiodaten 
 Ausgänge analog Stereo 2,5 Veff / 22 Ohm Stereo 2,5 Veff / 22 Ohm Stereo 2,5 Veff / 22 Ohm
  7.1 (Multichannel)
 Ausgänge digital 1 x coax, 1 x optisch, HDMI 1.3 1 x coax, 1 x optisch 1 x coax, 
  IEC 60958 (CDDA/LPCM) IEC 60958 (CDDA/LPCM) IEC 60958 (CDDA/LPCM) 
  Stereo, Dolby Digital (AC-3)  
  DTS, DTS-HD
  Dolby Digital plus, Dolby True-HD

 D/A-Wandler 32-bit, 384 kHz  Sigma Delta, 32-bit, 384 kHz  Sigma Delta  32-bit, 384 kHz  Sigma Delta
  8-fach Oversampling  8-fach Oversampling 8-fach Oversampling
  Doppel-Differntial  Doppel-Mono-Quadrupel Doppel-Mono-Quadrupel
 Upsampling frei programmierbarer Signalprozessor  mit 4 wählbaren Oversampling-Algorithmen.  
  FIR kurz, FIR lang, Bezier/IIR, Bezier
 Analogausgangsfi lter Phasenlineares Besselfi lter Phasenlineares Besselfi lter Phasenlineares Besselfi lter
  mit 100 kHz Grenzfrequenz schaltbar 60 kHz / 100 kHz mit 100 kHz Grenzfrequenz
 Frequenzgang + Dynamik 
 CD 2 Hz - 20 kHz / 100 dB 2 Hz - 20 kHz / 100 dB 2  Hz - 20 kHz / 100 dB
 SACD  2 Hz - 44 kHz / 110 dB  
 DVD-V 2 Hz - 22 kHz / 100 dB    
 DVD 96/24 2 Hz - 44 kHz / 110 dB    
 Klirrfaktor < 0,001 % < 0,001 % < 0,001 %
 Geräuschspannungsabstand 115 dB 116 dB 112 dB
 Kanaltrennung 110 dB 110 dB 106 dB

 Netzanschluss    110V/60 Hz oder 220-240V/50 Hz  110V/60 Hz oder 220-240V/50 Hz 100-240V, 50-60 Hz
 Abmessungen (HxBxT) 7,5 x 44 x 39 cm 7,5 x 44 x 39 cm  7,5 x 44 x 39 cm
 Gewicht 8 kg 6 kg  6 kg
 Farben Alu silber, schwarz Alu silber, schwarz Alu silber, schwarz 
 Fernbedienung über R-System oder FB-Set über R-System oder FB-Set über R-System oder FB-Set



  MP 1260 R 
 Streaming Client Formate MP3 , WMA,  AAC, WAV (96/24), FLAC (96/24), OGG-Vorbis 
 Unterstützte Medienserver UPnP AV, Microsoft Windows Media Player 10, (MS DRM10),     
   vTuner Internet Radio Service, DLNA compatible servers, 
 Features Auto network confi g., Internet Radio Station database (automatic updates over Internet),
  digitaler Zugriff auf iPod-Inhalte (D / A-Wandlung im MP 1260 R).
 Schnittstellen USB 2.0, iPod mit Steuerung + Anzeige, 2 x Digitaleingang SP/DIF 
  Coax + optical (TOS-Link), 16....24Bit, 24...96 ks/S, LAN, W-LAN

 Ausgänge analog Stereo 2,5 Veff / 22 Ohm 
 Ausgänge digital 1 x coax, IEC 60958 (LPCM)
 Digitaleingang 2 x SP/DIF, Coax + optical (TOS-Link) 

 D/A-Wandler 32-bit, 384 kHz  Sigma Delta, 8-fach Oversampling
 Upsampling frei programmierbarer Signalprozessor mit 4 wählbaren Oversampling-Algorithmen.   
  FIR kurz, FIR lang, Bezier/IIR, Bezier 
 Analogfi lter Phasenlineares Besselfi lter 3. Ordnung mit 100 kHz Grenzfrequenz

 Frequenzgang 2 Hz - 20 kHz,  
 Klirrfaktor   < 0,001 %  
 Geräuschspannungsabstand   112 dB
 Kanaltrennung   106 dB

 Tuner FM Radio 87,5 - 108 MHz, , 
 Empfi ndlichkeit 2 µV, 
 Übersteuerungsfestigkeit > 125 dB
 Stereoübersprechdämpfung 40 dB
 RDS-Funktion Stationsname, Radiotext, Uhrzeit 

 Netzanschluss 100-240 V, 50-60 Hz, 40 VA
  Abmessungen  (HxBxT)  7,5 x 44 x 39 cm 
 Gewicht  8 kg   
 Farben  Alu silber, schwarz 
 Fernbedienung über R-System oder FB Set
 Zubehör  W-Lan Antenne 

Herstellernachweis:

Polstermöbel 

Holzwand

Wir bedanken uns für die freundliche Unterstützung.
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