










Dieser kompakte Würfel K-Mini ist eine 
echte Minibox, die für den Betrieb mit 
unserem Subwoofer KW 650 entwickelt 
wurde, aber auch als kleiner Rear- oder 
Zusatzlautsprecher eingesetzt werden 
kann.  Das hochwertige Gehäuse hat, wie 
die gesamte K-Serie, massive, gebürste-
te Aluminiumdeckel und Gehäuse aus 
schwarz eloxierten Aluminium-Strang-
pressprofi len.
Das 80-mm-Koaxialchassis ist mit einer 
14-mm-Kalotte ausgestattet und überträgt 
den gesamten Mittel-Hochtonbereich 
mit perfektem Rundstrahlverhalten. Eine 
phasenoptimierte Frequenzweiche sorgt 
für die sehr natürliche und räumliche 
Wiedergabe.

Dieser Centerlautsprecher KC 550 ist sehr klein und kompakt. Dennoch ist er ein aufwändiges Drei-
wegsystem. Nur 12 cm hoch und nur 12 cm tief passt er sehr gut zu jedem Flachbildschirm. Seine 
Aufgabe ist es, den für Sprachverständlichkeit und Natürlichkeit besonders wichtigen Mitteltonbe-
reich in Surroundanlagen perfekt wiederzugeben.
Zudem verbessert er die Ortungsschärfe und die räumliche Wiedergabe, dies klingt auch im Stereo-
betrieb sehr gut. Dank des Alugehäuses verfügt der KC 550 über ein relativ großes, effektives Volu-
men, in dem die beiden 80-mm-Tieftöner ein sehr sauberes und pegelfestes, dynamisches Klangbild 
erzeugen. Zusammen mit dem neuentwickelten Mittelhochton-Koaxialstrahler ergibt dies ein sehr 
offenes, klares Klangbild. Durch die Verwendung eines Koaxialchassis im Mittelhochtonbereich hat 
dieser Center im Gegensatz zu herkömmlichen Konstruktionen ein perfektes Rundstrahlverhalten; 
auch in seitlichen Hörpositionen bleibt das Klangbild homogen.



Der aktive Subwoofer KW 650 ist einer 
der kompaktesten und schönsten Laut-
sprecher, die in unserem Programm zu 
fi nden sind. Es ist unglaublich, was für 
ein sauberes, natürliches und pegelfes-
tes Bassfundament dieser kleine Sub-
woofer erzeugen kann. Das todschicke 
Gehäuse ist aus massivem Aluminium 
gefertigt und beherbergt ein gewaltiges 
22-cm-Subbass-Tieftonchassis mit pro-
gressiver Aufhängung und enormer Aus-
lenkungsfähigkeit. Ein riesiger Magnet 
und eine große Schwingspule sorgen für 
einen hohen Wirkungsgrad, so ist eine 
geschlossene Gehäusekonstruktion mög-
lich. Deshalb gibt es auch nicht die bei 
Bassrefl exkonstruktionen oft störenden 
Strömungsgeräusche. Der KW 650 ist die 
ideale Ergänzung zu kleinen Stereolaut-
sprechern (wie z.B. K-Mini oder KR 450) 
oder der kraftvolle Lieferant tiefster Bäs-
se in einem Surroundsystem.

Die Aktiveinheit ist mit sehr leistungsstarken, diskreten Schaltendstufen ausgerüstet, die speziell für 
den großen Strombedarf des Tieftöners ausgelegt wurden. Sie klingt deshalb hervorragend und hat 
mehr als genug Leistung, um enorme Pegel zu erzeugen. Eine aktive Regelung arbeitet pegelabhän-
gig und sorgt immer für eine unverzerrte und natürliche Wiedergabe. Der KW 650 ist sehr gut an die 
individuelle Aufstellungssituation anpassbar. Regelbar sind: Trennfrequenz, Pegel, Phase und die 
Einschaltung.



Technische Daten

KS 300          KR 450         K-Mini  KC 550 KW 650   
3-Weg 2-Weg 2-Weg 3-Weg Aktiver Subwoofer                                     
Bassrefl .  Bassrefl . geschl. Bassrefl . geschlossen

Nennbelastbarkeit Watt
Ausgangsleistung Watt

Musikbelastbarkeit Watt
Impulsleistung Watt     

Impedanz Ohm     
Übertragungsbereich Hz

Empfi ndlichkeit (1 Watt/1 m)
Bestückung Tiefton mm

Bestückung Mittelton mm
Bestückung Hochton mm

Trennfrequenzen Hz 
Abmessungen H x B x T cm

Standfuß cm
Gewicht kg
Ausführung

130 80 40 110 
    350 
180  120 60 150 
    600
4  4 4 4
30 - 45000  40 - 30000 80 - 25000 70 - 25000 20 - 150
86 dB 86 dB 85 dB 86 dB
2 x 150  1 x 150  2 x 80 1 x 220
1 x 150   1 x 80 1 x 80
1 x 35  1 x 25 1 x 20 1 x 20
250/2200  2200 2500 300/2500 40 - 150
95 x 19 x 27 30 x 19 x 27 12 x 14 x 12 12 x 44 x 12 29 x 27 x 27
 23 x 33
25  8  2  5 13
schwarzer Korpus mit Alu-Silber gebürsteten Deckeln. 
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