




High-End Phono-
vorverstärker mit 
separater Spannungs-
stabilisierung, extrem 
niedrigem Rauschen 
und perfekten Anpas-
sungsmöglichkeiten. 
Lieferbar in zwei Ver-
sionen für MM- oder 
MC-Tonabnehmer. 
(optional)

Aufwändiges 
Netzteil und DSP-
Steuerungsplatine

Hochgedämpfter
MDF-Korpus

Gehäuseteile aus 
massivem Aluminium

Gekapselter
Synchron-
antriebsmotor

Lagerwanne des 
Plattentellers aus Alu-
minium mit
poliertem Stahldorn

Als Option bieten wir hervorragende Phonovorverstärkermodule 
auf Basis unseres bewährten PH 2000 an. Es wird dort eingebaut, 
wo es wirklich hingehört, nämlich direkt an den Tonarmausgang! 
Einstreuungen in die hochempfi ndlichen Ausgangssignale des Tonab-
nehmersystems werden so von vornherein vermieden. Das aufwändíg 
stabilisierte Netzteil, eine individuelle Schaltungstopologie speziell 
für MM oder MC  und die Abschirmung ermöglichen extrem niedrige 
Rausch- und Störlevel. Über DIL-Schalter ist der  PH-G10 MM/MC 
optimal an das jeweilige System anpassbar.

Wir liefern den G 1260 R mit einem hochwertigen Tonarm, den die Firma 
REGA für uns fertigt. Der Arm selbst wird in einem Arbeitsgang aus 
Aluminiumdruckguss gefertigt und intern gedämpft, das Gegengewicht 
wird aus amagnetischem Edelstahl hergestellt. Die hohe spezifi sche 
Dichte des Edelstahls ermöglicht ein sehr hohes Gewicht bei kleinsten 
Abmessungen und damit geringeren Hebelkräften auf den Arm. Auf 
Wunsch statten wir den G 1260 R mit dem ausgezeichneten Ortofon 2M 
Bronze Moving Magnet Magnetsystem aus.

Als Sonderzubehör gibt es die aufsteckbare Schutzhaube (H 1260) aus 
klarem Acryl und einen Plattenbesen (PB 10) aus gedrehtem, massivem 
Messing. Die Bürste wird aus echtem Rosshaar gefertigt, ist sorgfältig 
austariert und entfernt schonend Staubteilchen. Das Andruckgewicht 
(AG 10) wiegt 650g und wird ebenfalls aus massivem Messing gedreht. 
Es sorgt für den perfekten Sitz der Schallplatte.

Bronze-Drucklager
für die polierte
Stahlachse des
Plattentellers
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 G 1260 R
 
 Prinzip Riemenangetriebenes High-End Laufwerk im 
  schweren Spezialchassis mit Körperschallabsorber
  und Resonanzentkopplung. 
 Antrieb Quarzgeregelter Synchronmotor mit DSP-gesteuerter,
  exakter Optimierung der Kurvenform der Motorspulenspannung. 
 Drehzahl 33 1/3 und 45 U/min, elektronisch umschaltbar
 Gleichlaufschwankung + - 0,02 %
 Rumpelgeräuschabstand 82 dB
 Plattenteller 3,8 kg schwerer Druckguss/Aluminium-Aufbau mit 
  Silikonkautschukaufl age 
 Lagertechnologie gehärtete, polierte Stahlachse, eng toleriertes 
  Bronze Gleitlager
 
 Tonabnehmersystem (optional) MM System Ortofon 2M Bronze
 Ausgangsspannung 5,0 mV
 Kanaltrennung 1kHz 26 dB
 Frequenzbereich -3dB 20 Hz-29 kHz
 Abschlussimpedanz 47 kOhm 
 Abschlusskapazität 150 - 300 pF
 Nadelnachgiebigkeit 22 μm / mN 
 Nadelschliff r/R  8/40 μm 
 Aufl agekraft 15 mN (1,5 g)
 Tonabnehmer Gewicht 7,2 g 
 Empfohlener Phonoverstärker PH-G10 MM 

 Steuerschnittstelle R-Link, Automatikeinschaltung über Verstärker/Receiver
 Netzanschluss 230V / 50-60Hz
 Abmessungen (H x B x T) Korpus 7,5 x 44 x 39 cm, gesamt 14 x 44 x 39
 Gewicht 12 kg 
 Lieferbare Ausführungen Alu Silber, schwarz
 Optionales Zubehör Plattenbeschwerer, Plattenbesen, Acrylabdeckhaube, Phono Vorrverstärker,
  Tonabnehmersystem Ortofon 2M Bronze
 

Technische Änderungen vorbehalten


