












Anschlusselemente der Rückseite
Vorverstärker können über Cinch-, XLR 3-Pol- oder XLR 4-Pol-Stecker angeschlossen werden.
Die M 10 hat zwei identische Ausgangsstufen, die jeweils mit einem Paar neuester High End-Lautsprecher-
klemmen (WBT nextgen™) verbunden sind. Damit können entsprechend ausgerüstete Lautsprecherboxen im 
Bi-Amping/Bi-Wiring-Modus angeschlossen werden. Eine Endstufe übernimmt dann den Tiefton- und die 
andere den Mittelhochtonbereich (Bi-Amping ON). In der Stellung Bi-Amping OFF werden die Endstufen 
parallel geschaltet. Bi-Wiring ist dann natürlich immer noch möglich. 
Schaltet man den linken Schiebeschalter auf HighCurrent, wird der Ruhestrom verdoppelt. Damit sind bis zu 
40 Watt im reinen Class A-Betrieb möglich! In der Stellung AUTO wird die volle Betriebsspannung genutzt.
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Technische Daten

 Nennleistung* an 8 Ohm  550 Watt
  an 4 Ohm  1000 Watt 
 Impulsleistung* an 8 Ohm  570 Watt 
 an 4 Ohm  1070 Watt 
 *UNetz =  240 V (230 V Version) bzw.
 120 V (115 V Version) 
 
 Frequenzgang + 0 – -3 dB  1 Hz – 150 kHz 
 Anstiegsgeschwindigkeit  65 V/μs 
 Dämpfungsfaktor 4 Ohm  > 115    
 Geräuschspannungsabstand  > 114 dB 
 Klirrfaktor (5 W, 4 Ohm, 1 kHz)  < 0,009 % 
 Eingänge  Cinch, XLR 3 pol, XLR 4 pol 
 Netzteilsiebung  180000 μF 
 Netzanschluss 110 - 120 V oder   2500 W
 220 - 240 V, 50-60 Hz   
 Abmessungen (H x B x T)  52 x 35 x 48 cm 
 Gewicht  52 kg 
 Farben  Alu silber, Titan 
 Fernbedienung  über P 10 oder R-System
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