




T+A entwickelt und konstruiert alle Komponenten im eigenen Haus. Dies gilt sowohl für Lautsprecher als auch für Elek-

tronik. Hochqualifi zierte Physiker, Ingenieure und Techniker sind nur einem Ziel verpfl ichtet: der bestmöglichen Klang-

qualität. Deshalb nehmen wir auch keine Lösungen von der Stange, sondern konstruieren und entwickeln jedes Teil genau 

für seinen spezifi schen Zweck. Eine Unzahl eigener Werkzeuge und Verfahren sind so entstanden, T+A-Produkte haben 

ein unverwechselbares Gesicht: angefangen vom Lautsprecherchassis bis hin zu den Gehäusen! 

SOLID EDGE, eines der leistungsfähigsten 

3D CAD-Konstruktionsprogramme wird zur 

Konstruktion und Entwicklung aller Mechanik-

komponenten verwendet, ob es nun Lautspre-

chermembranen, Druckgusskörbe oder komplette 

High-End- Geräte sind!

Reflexionsarmer Raum zur Entwicklung von Laut-

sprecherchassis, Frequenzweichen und Gehäusen.



V 10 2

 Nennleistung  2 x 80 Watt RMS
 Lastimpedanz 4 oder 8 Ohm umschaltbar
 Bandbreite 8 Hz - 100 kHz (-3dB)
 Klirrfaktor < 0,07% bei 1 Watt
  < 0,5% bei Vollaussteuerung
 Hochpegeleingänge 5 über Goldkontaktrelais geschaltet
 Ausgang 1 Tape Out
 Röhren 2 x ECC 83 klirrarme Doppeltriode (Vorverstärker)
  2 x ECL 82 Triode/Pentode (6BM8) (Eingangsstufe für Leistungsverstärker)
  2 x ECC 99 Doppeltriode mit großer Stromlieferfähigkeit (Treiberstufe)
  4 x EL 519 Leistungspentode (New Old Stock)
  spezielle T + A-Breitband-Ringkernübertrager (Ausgangsübertager)
 Steuerschnittstelle R-Link
 Fernbedienung inklusive F 10
 Abmessungen (H x B x T) 18 x 44 x 39 cm
 Gewicht 25 kg 
 lieferbare Ausführungen Alu Silber, Titan

G 10 2

 
 Prinzip Riemenangetriebenes High-End Laufwerk im 
  schweren Spezialchassis mit Körperschallabsorber
  und Resonanzentkopplung. 
 Antrieb Quarzgeregelter Synchronmotor mit DSP gesteuerter,
  exakter Optimierung der Kurvenform der Motorspulenspannung. 
  Gleichlaufabweichung des Motors nicht messbar
 Drehzahl 33 1/3 und 45 U/min, elektronisch umschaltbar
 Gleichlaufschwankung + - 0,02 %
 Rumpelgeräuschabstand 82 dB
 Plattenteller 4,4 kg schweres Acryl/Aluminium-Laminat. Massive
  Aluminiumplatte in einem Arbeitsgang inklusive    
  Lagerbohrung präzisionsgedreht, 32 mm Gesamthöhe
 Lagertechnologie invertiert, gehärteter, polierter Stahl. Eng toleriertes 
  Sinter-Bronze Gleitlager.

 Tonabnehmersysteme C05 C10
 Typ MC, High Output MC
 Ausgangsspannung 2,2 mV 0,8 mV
 Frequenzgang 15 Hz - 20 kHz 20 Hz - 25 kHz
 Abschlussimpedanz 47 kOhm 500 Ohm - 1 kOhm
 Kanaltrennung 25 dB 35 dB
 Nadelnachgiebigkeit 10 µm / mN 15 µm / mN
 Nadelschliff elliptisch  7,5 x 18 µm line contact 6 x 40 µm
 Aufl agekraft 20-22 mN (2-2,2 g) 18-20 mN (1,8-2 g)
 empfohlener Phonoverstärker PH-G10 MM PH-G10 MC
 Steuerschnittstelle R-Link, Automatikeinschaltung über V 10 2

 Abmessungen (H x B x T) 16 x 44 x 39 cm
 Gewicht 15 kg 
 lieferbare Ausführungen Alu Silber, Titan
 Sonderzubehör Plattenbeschwerer, Plattenbesen, Acrylabdeckhaube

Technische Daten



D 10 2

 Audio Formate CD, CD-R / RW,  SACD-Stereo 
 Audioausgänge (analog) Stereo (Quadrupel-Schaltung mit 8 Wandlern)
 Ausgangspegel / Impedanz 2,5 Veff / 100 Ohm
 Audioausgänge (digital) 1 x coaxial, 1 optisch
  IEC 60958 (CDDA / LPCM)   
 D/A-Wandler für CDDA Doppel-Mono-Quadrupel 4x24-bit, 384 kHz Sigma/Delta
 D/A-Wandler für SACD Doppel-Mono-Quadrupel DSD Differentialwandler
 Röhrenausgangsstufe  2 x 12AX7 LPS Doppeltriode
  2 x ECC 99 Doppeltriode

 Frequenzgang CD  2 Hz - 120 kHz
  SACD normal 2 Hz - 160 kHz
  SACD wide 2 Hz - 120 kHz  
 Klirrfaktor < 0,015 %
 effektive Systemdynamik CD   98 dB
  SACD 100 dB   
 Geräuschspannungsabstand 100 dB 
 Kanaltrennung 100 dB
 Steuerschnittstelle R-Link
 Fernbedienung: über V 10 2

 Abmessungen (H x B x T) 17 x 44 x 39 cm
 Gewicht 12 kg 
 lieferbare Ausführungen Alu Silber, Titan

P 10 2
  Vollsymmetrisch aufgebauter Doppel-Mono Röhrenvorverstärker

 Frequenzgang: 0,1 Hz - 250 kHz (+0/-3dB)
 Klirrfaktor: < 0,01 %
 Verstärkung: 3,5 fach
 Regelbereich der Lautstärke: 0 ... 90 dB
 max. Kanalabweichung bei -60dB: < 0,2 dB
 Lautstärkeregler: 4-fach ALPS-Präzisionspotentiometer 
  RS 232 Steuer- und TASI-Surround-Schnittstelle
 Hochpegeleingänge
 Eingangswiderstand: 20 kOhm
 Max. Eingangsspannung: 6 Veff

  AUX1, AUX2, AUX/PH, TUNER, DISC, RECORDER IN
  AUX/PH ist mit Phonomudulen PHE MM oder 
  PHE MC aufrüstbar „Floating-Ground“ zuschaltbar
 Ausgänge
 Ausgangswiderstand:  < 150 Ohm
 Symmetrisch: XLR vierpolig mit Steuerspannung, (optional dreipolig)
 Asymmetrisch: Cinch, Tape OUT
 Phones: 32 - 600 Ohm
 Röhren je Kanal 1 x 12AX7-LPS Doppeltriode
  2 x 12-AT7-EH Doppeltriode
  2 x ECC 99 Doppeltriode 
  auf Keramiksockeln
 Steuerschnittstelle R-Link
 Fernbedienung inklusive F 10
 Abmessungen (H x B x T) 17 x 44 x 39 cm
 Gewicht 10 kg
 lieferbare Ausführungen Alu Silber, Titan 

 Technische Änderungen vorbehalten
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